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Saugos duomenų lapas atitinka  (EU) 2015/830  28 gegužės 2015 komisijos reglamentą, iš dalies keičiantį (EF) nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų(REACH) 

 

 

Išdavimo data 

Peržiūra 

 
 

Medžiagos pavadinimas 

Artikkelnr. 

Apibrėžimas 

 
 
 
 

Funkcija 

Produktgrup 

Medžiagos naudojimas 

Cheminę medžiagą gali 

naudoti vartotojai 

 
07.02.2020 

 
 

 
Herregård Maximal 

   18xxxx  

Dažymas 

 
 
 
 

Medžiagų mišinys 

   Naudojamas paviršiaus apdorojimui, taip kaip nurodyta etiketėje.  

Taip 

 

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją  

Gamintojas

 

01.08.2017 

 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 

Herregård Maximal 

1.1. Produkto identifikatorius 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai irnerekomenduojami 

naudojimo būdai 

Gjøco AS, www.gjoco.no 

SKIRSNIS 1: MEDŽIAGOS/ PREPARATO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS 

NUSTATYMAS 

Apibūdinimas: Naudojamas paviršiaus apdorojimui. 
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Org. nr.    NO 854 814 702 MVA  

 

1.4. Pagalbos telefono numeris  

 
 

Telefonas: Bendrasis pagalbos centras: 112

 

 SKIRSNIS 2: Pavojų identifikavimas  

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  

Klasifikacija pagal CLP (EC) No 

1272/2008 [CLP / GHS] 

 
 

 

 
Kompozicija 

etiketėje 

Įspėj.žodis 

Pavojing.Fraz

ės 

 
Atsargumo frazės 

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

 
  Įspėjimas  

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H412 Kenksminga vandens 

organizmams, turinti ilgalaikį poveikį. 

 
 
 
 

Papildomos pavojingumo frazės 

etiketėje 

 
 

Speciali papildoma informacija 

apie mišinius 

Lytėjimo ženkl. 

Saugus vaikam 

LOJ 

 
Produkte yra biocidų/konservantų: mišinio 

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT:MIT) 

og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) ir 3-jodas-2-propynyl butylcarbamat 

(IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. 
 

 
Ne 

   Ne  

Produkto pakategorė: Medienos, metalo arba plastiko dažai, viduje / lauke 

Didžiausia  LOJ-kiekio riba: < 30 g/l  

Didžiausias lakiųjų organinių junginių kiekis produkto 

turinyje: < 30 g/l 

 

2.3. Kiti pavojai  

Kiti pavojai 

 

 SKIRSNIS 3: SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS  

3.2. Mišiniai  

Aktyvūs plėvelės biocidai: DCOIT ir IPBC. 

Pavojaus piktogramos (CLP) 

Skin Sens. 1; H317 

 
Aquatic Chronic 3; H412 

Nežinomi. 

P101 Jei prireikė pagalbos, po ranka turėkite produkt pakuotę arba etiketę. P102 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. 

P333+P313 Odos dirginimo ar bėrimo atveju: Kreiptis į gydytoją. P501 Turinys / 

talpykla pristatoma į patvirtintą atliekų priėmimo skyrių. 

2.2. Ženklinimo elementai 
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(3:1) -mišinys: 

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on 

[EC-nr. 247-500-7] og 

2- metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 

220-239-6] , CIT:MIT 

CAS-nr.: 55965-84-9 

Indeksnr.: 

613-167-00-5 

Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H301 

Skin Corr. 1B; H314 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; 

H410 

0,0005 -0,001 % 

1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT CAS-nr.: 2634-33-5 

EC-nr.: 220-120-9 

Indeksnr.: 

613-088-00-6 

 

 
3- Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC CAS-nr.: 55406-53-6 

EC-nr.: 259-627-5 

Indeksnr.: 

616-212-00-7 

Acute Tox. 4; H302; 

Skin Irrit. 2; H315; 

Eye Dam. 1; H318; 

Skin Sens. 1; H317; 

Aquatic Acute 1; 

H400; 

Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 4; H302 

STOT RE 1; H372 

Eye Dam. 1; H318 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; 

H400; M-faktor 10 

Aquatic Chronic 1; 

H410; M-faktor 1 

Tilleggsinformasjon 

om klassifisering: M=1 

Acute, M=10 Chronic 

0,001 -0,01 % 

 
 
 
 
 

0,01 -0,08 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propylenglykol CAS-nr.: 57-55-6 

EC-nr.: 200-338-0 

Indeksnr.: 

01-2119456809-23 

 
1 -5 % 

 

 
 

 

Paprastos
ios 

 
 
 

Įkvėpus 

Jei tai įmanoma atitolinkite nukentėjusyjį nuo užteršimo šaltinio. Jei žmogus yra 

be samonės, neduokite ir nebendykite nieko sugirdyti. ĮSPĖJIMAS! Pirmosios 

pagalbos personalas vygdydamas gelbėjimo darbus privalo vadovautis 

instrukcijomis ir tinkamai įvertinti riziką! 

SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Komponentas Identifikavimas Klasifikacija Turinys                  Pastaba 

Perkelkite asmenį į gryną orą ir laikykite ramybės būsenoje. Kurioje asmuo 

galėtų netrukdomai kvėpuoti. 

4, CAS-nr.: 64359-81-5 Acute Tox. 2; H330 0,1 - 0,2 % 

5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one,  EC-nr.: 264-843-8 Skin Corr. 1B; H314 

DCOIT Aquatic Acute 1; 

H400; M-faktor M=100 

Aquatic Chronic 1; 

H410; M-faktor M=1 

Acute Tox. 4; H302 

Skin Corr. 1A; H317 

Acute Tox. 4; H312 

STOT SE 3; H335 

Aquatic Chronic 4; 

H410 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
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Nežinomas. 

Sąlytis su oda 

 
 

Patekus į akis 

 
 

Nurijus 

 
 

Pirmosios pagalbos personalui 

rekomenduojamos asmens 

apsaugos priemonės 

Nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą 

reikia nusivilkti ir išskalbti. Jei ir toliau kyla nemalonių pojūčių, kreipkitės į gydytoją. 
 

 
Nebandykite sukelti vėmimo. Jei reikia medicininės pagalbos po ranka turėkite 

produkto pakuotę arba etiketę. 

 

4.2. Pagrindiniai ūminiai ir uždelsti simptomai ir poveikis                                                      

Bendrieji simptomai ir 

poveikis 

Ūmūs simptomai ir poveikis 

Uždelsti simptomai ir 

poveikis 

 

Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

 
Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

 

Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 
 

4.3. Nurodymas, ar reikia skubios medicininės pagalbos ir specialaus gydymo  

Medicinis gygymas        

Inform apie klinikinius tyrimus 

Medicininis uždelsto 

poveikio stebėjimas 

Konkretūs priešnuodžio 

duomenys 

Kontraindikacijos 

Spec.pirmos pag.rinkinys 

Kita informacija 

 

   Gydykite simptomatiškai. Jei prarijote didelius kiekius kreipkitės į gydytoją.  

Nežinomas. 

 

 
Nežinomas. 

   Nežinomas.  

Nežinomos. 

   Niekuo neįpatingas  

 SKIRSNIS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS  

5.1. Gesinimo priemonės  

Tinkamos priemonės 

Netinkamos priemonės 

 

Gaisrui gesinti naudokite putas, anglies dioksidą ar miltelius. 

   Gesindami nenaudokite vandens srovės, nes tai padės ugniai išplisti.  

5.2. Spacialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai  

Gaisro ir sprogimo pavojai 

 
 
 

Pavojingi degimo produktai 

 

Gaisroatveju susidarys tankūs  juodi dūmai.Tirpiklio garai susimaišę su oru 

gali sudaryti sprogius mišinius. Gari yra sunkesni už orą ir gali pasklisti palei 

žemę ikiuždegimo šaltinių. 

   Anglies dioksidas(CO2). Anglies monoksidas (CO). Azoto dujos (NOx).  
 

5.3. Patarimai ugnegesiams  

ASM.Apsaugos priemonės 

Priešgaisriniai metodai 

Speciali gaisrininkų 

apsauginė įranga 

 

Dėvėkite reikalingas asmens apsaugos priemones. 

   Konteineriai šalia ugnies yra perkeliami arba atvėsinami vandeniu.  

Ugnegesiai turėtų dėvėti atitinkamą apsauginę įrangą ir autonominius 

kvėpavimo  aparatus su visa veido dalimi, veikiančia teigiamo  slėgio rėžimu.

Prieš skalaudami įsitikinkite, kad iš akių pašalinote kontaktinius lęšius. Tęskite 

skalavimą vandeniu mažiausiai 15 minučių. Jei diskomfortas išlieka kreipk. į gyd. 

Dėvėkite reikalingas asmens apsaugos priemones. 
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Kita informacija 

Ugnegesių apranga, tokia kaip šalmai, apsauginiai batai ir pirštinės ,turi atitikti 

Europos standartus. 

   Nenurodyta.  

 

 SKIRSNIS 6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS  

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos 
procedūros 

Bendrosios priemonės 

Personalo apsaugos 

priemonės 

Apsauginė įra. 

Skubios proc. 

Skub.pagalbos personalui 

 

Negalima įgyvendinti jokių priemonių, keliančių pavojų asmeniui. 
 

 
Nenurodyta. 

   Sustabdykite nuotekį, jei tai galima saugiai padaryti.  

Dėcėkite reikalingas asmens apsaugos priemones. 

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės  

Saugos priemonės 

 
 

6.3. Izoliavimo, valymo metodi ir medžiagos  

Saugyklos 

Valymas 

Kita informacija 

 

Laikyti uždarytoje talpykloje. 

   Išsiliejus surinkite naudodami smėlį ar kitą priemonę ir suberkite į indus.  

Nėra kitų rekomendacijų. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  

Kitos instrukcijos 

 

 

 SKIRSNIS 7: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės  

Tvarkymas 
 

Venkite kaitinimo, kibirkščių ir atviros liepsnos.Pakuotę reikia laikyti sandariai 

uždarytą ir laikyti vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje. 

 

Apsaugos priemonės  

Priešgaisrinės 

Užkertančios kelią aerozolių 

ir dulkių susidarymui 

 

Laikykite uždarytoje talpykloje. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  

Sandėliavimas 

Vengtinos sąlygos 
 

  Laikykite atokiai nuo ugnies, kibirkščių ir didelės kaitros, nerūkykite. 

Mūvėkite apsaugines pirštines, esant purslų pavojui, taip pat reikėtų naudoti 

apsauginius akinius/veido skydą. 

Sustabdykite ir surinkite išsiliejusį produktą. Saugokite nuo patekimo į vandens 

telkiniu, dirvožemį ir t.t 

Kontaktinę informaciją rasite 1 skirsnyje. Informacija apie asmeninias apsaugos 

priemones pateikta 8 skirsnyje. Atliekų apdorojimas 13 skirsnyje. 

Laikykite atokiai nuo ugnies, kibirkščių ir didelės kaitros, nerūkykite. 

Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite gerai vėdinamoje vietoje. 
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Propylenglykol 

CAS-nr.: 57-55-6 Propylenglykol 

 

 
 

Techninės 

per.laikymo 

sąlygos. 

Tinkama pakuotė 

Sandėliavimo patalpos 

 
 

Laikyti gamintojo pakuotėje. 

   Pakuotę reikia laikyti sandariai uždarytą ir laikyti vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje.
  

 

7.3. Spacialūs galutinio naudojimo būdai  

Rekomendcijos 

Spec.Naudojimo 
programos 

 

Nežinoma 

   Nežinoma  

 

 SKIRSNIS 8: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGOS ĮRANGA  
 

8.1. Kontrolės parametrai 

Komponentai Identifikacija Ribinės vertės Pastabos 

(3:1) -mišinys: 

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on 

[EC-nr. 247-500-7] og 

2- metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 

220-239-6] , CIT:MIT 

CAS-nr.: 55965-84-9 

 

Komponent 

Numatytas 

naudojimas,profesinio 

poveikio ribinė vertė 

 

 
Ribinė vertė,tipas: Administracinė norma 

8 valandų ribinė vertė: 25 ppm 

 

DNEL / PNEC  

Komponent 

DNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PNEC 

 

Propylenglykol 
 

 

Grupė: Vartotojas 

Poveikio būdas: Ilgalaikis (pakartotinis) - Įkvėpimas – Vietinis poveikis 

Vertė: 10 mg/m3 

 
Grupė: Darbuotojas 

Poveikio būdas: Ilgalaikis (pakartotinis) - Įkvėpimas – Vietinis poveikis 

Vertė: 10 mg/m3 

 
Gruppe: Darbuotojas 

Poveikio būdas: Ilgalaikis (pakartotinis)) - Įkvėpimas – Sistemingas poveikis 

Vertė: 186 mg/m3 

 
Gruppe: Vartotojas 

Poveikio būdas: Ilgalaikis (pakartotinis)) - Įkvėpimas – Sistemingas poveikis 

Vertė: 59 mg/m3 

Degūs skysčiai laikomi atskirai nuo degių dujų ir kitų degių medžiagų. 

Saugaus sandėliavimo sąlygos 
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Poveikio 
būdas: 
Nuosėdos 
sūriame 
vandenyje 

Vertė: 57,2 
mg/l 

 
Poveikio 
būdas : 
Nuosėdos 
gėlame 
vandenyje 

Vertė: 572 
mg/l 

 
Poveikio 
būdas: 
Sūrus 
vanduo 
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Vertė: 26 mg/l 

 
Poveikio būdas: Vanduo 

Vertė: 206 mg/l 

 
Poveikio būdas: Žemė 

Vertė: 50 mg/kg dwt 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

Įspėjamasis ženklas 

     

 

Atsargumo priemonės siekiant išvengti poveikio                                                                     

Tinkamos tech. priemonės 

Poveikio išvengimo 

priemonės 

Instrukcija dėl poveikio 

prevencijos priemonių 

Organizacinės poveikio 

prevencijos priemonės 

Techninės poveikio prevencijos 

priemonės 

 

Turi būti laikomasi normų, o įkvėpimo rizika turi būti kuo mažesnė.. 

 

Nenurodoma. 

 

Akių / veido apsauga  

Būtinos sąvybės      

Tinkama akių apsauga 

Apsaugos įranga 

 

Nenurodoma. 

   Bruk vernebriller.  

Aprašymas: Dėvėkite patvirtintus, sandarius apsauginius akinius, jei yra pavojus patekti 

akis. 
 

Rankų apsauga  

Odos/rankų apsauga. 

Trumpalaikis kontaktas 

Odos/rankų apsauga ilgalaikis 

kontaktas 

Tinkamos pirštinės    

Skverbimosi laikas 

 Mūvėkite apsaugines pirštines. 

 
   Rekomenduojamos pirštinės iš nitrilo gumos, PVA arba Viton.  

Vertė: > 8 valandos

Odos apsauga  

Tinkama apsauginė apranga 

 

Kvėpavimo takų apsauga  

Reikalaujama kvėpavimo takų 
apsauga 

 

Privaloma dėvėti apsaugos priemones EN140. 

Nenurodoma. 

Mūvėkite apsaugines pirštines. 

Esant pavojui patekti ant odos dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. 

Užtikrinkite gerą ventiliaciją. 

Nenurodoma. 
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Užduotys kurioms 

atlikti reikalinga 

apsauga 

Rekomenduojama 
apsauga 

 

 
 

Kaukės tipas: su kombinuotu filtru; dulkių filtras  P2 ir dujų filtras  A. 

 

Terminis pavojus  

Terminis pavojus 

 

Higiena / aplinka  

Asmeninės apsaugos priemonės 
 

Nenurodyta. 
 

Tinkama poveikio apinkai kontrolė                                                                                            

Poveikio aplinkai kontrolė 

 

Poveikio kontrolė  

Priemonės asmeniniam 

cheminiam naudojimui 

 

Nenurodyta. 

 

SKIRSNIS  9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SĄVYBĖS                                                         

9.1. Informacija apie pagrindinias fizines ir chemines sąvybes  

Forma 

Būklė normaliomis sąlygomis 

Spalva 

Kvapas  

tgrense pH 

Lydimosi temperatūra 

Virimo temperatūra      

Užsiliepsnojimas 

Degumas 

 

Skysta 

   Įvairių spalvų  

Specifinis 

Nežinomas 

   Nežinomas  

Nežinomas 

   Vertė: ~ 0 °C  

Vertė: ~ 100 °C 

Apatinė sprogimo riba su vienetu       Komentarai: nežinomas  

Viršutinė sprogimo riba su vien. 

Sprogimo riba 

Garų slėgis 

Garų tankis 

Santyk tankis 

Tankis 

Tūrinis tankis 

Komentarai: nežinomas  

   Pastaba: Netaikoma.  

Komentarai: nežinomas. 

   Komentarai: nežinomas.  

Komentarai: nežinomas. 

   Vertė: ~ 1,0 - 1,2  

Komentarai: nežinomas. 

Purškiant naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemonessu kombinuotu filtru; 

dulkių filtras  P2 ir dujų filtras  A. 

Nenurodytas. 

Nenurodyta. 

Skysta 
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Tirpumas 

Pasiskirstymo kof: n-oktanol/ 

vanduo 

Klampa 

 
 
 

 
Minkštėjimo taškas 

 
 

 
Maišomumas 

 
 

 
Fizinės ir cheminės savybės 

   Kommentarai: Visiškai tirpus vandenyje  

Komentarai: nežinomas 

 

 
 
 
 

Kommentarai: Papildomos informacijos nėra 

 
 
 

 
 
 

Nenurodyta 

 

 SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS  
 

Reaktingumas 

 

 

Stabilumas 

 
 

 
Pavojingų reakcijų pavojus 

 
 

 
Vengtinos sąlygos 

 
 

 
Medžiagos kurių reikia 
vengti 

 
 

 
Pavojingi skilimo produktai 

 
 

 
Kita informacija 

 
 
 
 
 

Komponentai 

Stabilus įprastomis temperatūros sąlygomisir naudojant taip kaip rekomenduojama. 

 
 
 

 
 
 

Aukšta temperatūra. 

 
 
 

 
 
 

 
Degant susidaro nuodingos dujos (CO, CO2, NOx). 

 
 
 

 
 
 
 

 
(3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT 

Vertė: > 20,5 mm2/s 

Metodas Kinematin 

9.2. Kita informacija 

Fiziniai pavojai 

Kitos fizinės ir cheminės savybės 

10.3. Pavojingų reakcijų pavojus 

10.4. Vengtinos sąlygos 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Kita informacija 

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį 

Nėra žinomų sąlygų, galinčių sukelti pavojingą reakciją. 

Maišomas su vandeniu 

10.1. Reaktingumas 

10.2. Cheminis stabilumas 

Laikykite atokiai nuo ugnies, karščio, kibirkšties.. 

Stiprios rūgštys. Organiniai/neorganiniai šarmai. 

Nežinoma. 
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Ūmus toksiškumas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ūmus 

toksiškumas 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ūmus 

toksiškumas 

3- Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komponent 

Ūmus 

toksiškumas 

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

Toksiškumo tipas: 

Akutt Testetavimas: 

LD50 

Eksponeringsvei: Oral 

Toksiškumo tipas: 

Akutt Testetavimas: 

LD50 Poveikio 

būdas:Oral Vertė: > 

2000 mg/kg 

Toksiškumo tipas: Akutt 

Testetavimas: LD50 

Poveikio būdas: Dermal 

Vertė: > 2000 mg/kg 

 

Toksiškumo tipas: Akutt 

Testetavimas: LC50 

Poveikio būdas : Innånding. 

Varighet: 4 h 

Verdi: ~ 1,6 mg/l 

Forsøksdyreart: Rotte 

Toksiškumo 

tipas:Ūmus 

Testetavimas: LC50 

Poveikio būdas: Oral 

Vertė: 1193 mg/kg 

Gyvūnas: Žiurkė 

Toksiškumo tipas: Ūmus 

Testetavimas: LD50 

Poveikio būdas: Dermal 

Vertė: 4115 mg/kg 

Toksiškumo tipas: Odos dirginimas 

Kommentaras: Dirgina odą 

 
Toksiškumo tipas: Akių pažeidimas 

Kommentaras: Rimtai pažeidžia akis 

 
Toksiškumo tipas: Hudfølsomhet 

Kommentarer: Kan gi allergi ved hudkontakt. 

Toksiškumo tipas:Ūmus 

Testetavimas: LC50 

Poveikio būdas: Oral 

Vertė: 1700 mg/kg 

Kommentaras:apskaičiu

otas 

 

Tosiškumo tipas: Ūmus 

Testetavimas: LD50 

Poveikio būdas: Dermal 

Vertė: > 5000 mg/kg 

Kommentarer: calculated 
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Kita informacija apie pavojų sveikatai  

Ūmaus toksiškumo įvertinimas, 

mišinys 

Odos 

ėsdinimas/dirginimas, 

bandymų rezultatai 

 

Akių pažeidimas ir dirginimas 

Kvėpavimo takų ir odos 

jautrinimas 

 Paprastai 

Įkvėpimas 

Sąlytis oda 

Patekimas į 

akis 

 

Komentaras:nežinoma 

 

 

 

Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

 

    Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

   Gali sukelti alerginę odos reakciją  

    Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

   Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

   Gali sukelti alerginę odos reakciją 
. 

 

Poveikio simptomai  

Nurijus 

Patekus ant odos 

Įkvėpus 

 

   Gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą.  

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

   Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.  

Vertė: 1 585 mg/kg 

Gyvūnas: Žiurkė 

 
Toksiškumo tipas:Ūmus 

Testetavimas: LD50 

Poveikio būdas: Dermal 

Vertė: > 652 mg/kg 

Gyvūnas: Triušis 

 

Toksiškumo tipas: Ūmus 

Testetavimas: LC50 

Poveikio būdas: Įkvėpimas 

Verdi: 0,26 mg/l 

Gyvūnas: Žiurkė, patinas ir patelė 

Kommentaras Gali dirginti odą ir sukelti alerginę reakciją. 

Gali sukelti alerginę odos reakciją 

Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 
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Patekus į akis   

Kita informacija 

Dirginimas, ašarojimas 

   Nežinoma.  

 SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA  

12.1. Toksiškumas  

Komponent 

 
 

Vandens organizmai, 
žuvys 

 

(3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT 

 
 
 
 

Komponent 

Vandens organizmai, 
žuvys 

 
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

 
 
 
 
 
 

Komponent 

Vandens organizmai, 
žuvys 

3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 

 
Komponent 

Vandens organizmai, 
žuvys 

 
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komponent 

 
 

Vandens organizmai, 
dumbliai 

(3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 0,048 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Toksisitet typen: Akutt 

Verdi: 0,014 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: LC50 

Eksponeringstid: 96 time(r) 

Art: Paprastoji saulažuvė (Lepomis macrochirus) 

 
Toksisitet typen: Lėtinis 

Verdi: 0,00056 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: NOEC 

Eksponeringstid: 97 dag(er) 

Art: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) 

 
Verdi: 0,0027 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: LC50 

Testvarighet: 96 h 

Art: Oncorhynchus mykiss 

Metode: LC50 OECD 203 

Verdi: ~ 0,067 mg/l 

Testvarighet: 96 h 

Art: Regnbueørret 

Metode: OECD 203 

Test referanse: DCOIT 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 2,18 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: LC50 

Testvarighet: 96 time(r) 

Art: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) 

Metode: OECD Testretningslinje 203 

Toksisitet typen: Ūmus 

Vertė: 0,22 mg/l 

Testvarighet: 96 time(r) 

Art: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) 
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Komponent 

Vandens organizmai, 
dumbliai 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

 
 
 
 
 
 
 

Komponent 

Vandens organizmai, 
dumbliai 

3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 
 
 
 

Komponent 

Vandens organizmai, 
dumbliai 

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

 
 
 
 

 
Komponent 

 
 

Vandens organizmai, 
vėžiagyviai 

 
(3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 

2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT 

 
 
 
 

 
Komponent 
Vandens organizmai, 
vėžiagyviai 

 
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

 
 
 
 

 
Komponent 
Vandens organizmai, 
vėžiagyviai 

 
3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 

Komponent 
Vandens organizmai, 
vėžiagyviai 

 
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

Testvarighet: 72 time(r) 

Art: Pseudokirchneriella subcapitata 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 0,0057 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Verdi: ~ 0,16 mg/l 

Testvarighet: 48 h 

Art: magna-vannloppe 

Metode: EC50 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 2,94 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Testvarighet: 48 time(r) 

Metode: OECD 202 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 0,1 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Eksponeringstid: 48 time(r) 

Metode: OECD 202 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 0,048 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Eksponeringstid: 72 time(r) 

Art: Pseudokirchneriella subcapitata Grønn alge 

Verdi: ~ 0,022 mg/l 

Testvarighet: 72 h 

Art: Scenedesmus 

Metode: EbC50 

Kommentarer: ErC50, Desmodesmus subspicatus (grønn alge), 72 t, 

vekstratehemmer, 0,053 mg/l 

NOEC, alge Scenedesmus sp., 72 t, vekstratehemmer, 0,0046 mg/l 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 0,11 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: ERC50 

Testvarighet: 72 time(r) 

Art: Pseudokirchneriella subcapitata 

Metode: OECD TG 201 

Kommentarer: M-faktor = 1 
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Verdi: ~ 21 - 25 % 

Metode: OECD 301F 

Kommentarer: Gjelder IPBC 

Testperiode: 28 d 

(3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT 

 

 
Komponent 

Bakterijos 

3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponent 

Bakterijos 

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 

 
 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas                                                                                            

Patvarumo/skaidomumo 

įvertinimas 

Komponent 

Biologinis 

skaidomumas 

Komponent 

Biologinis 
skaidomumas 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

   Kommentarer: Potencialiai biologiškai skaidomas  

3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

 
 
 
 

Komponent 

 
Teorinis deguonies 
poreikis 

Verdi: > 60 % 

Metode: OECD 301 D 
 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas  

Komponent 

Biokoncentracijos faktorius 
(BCF) 

 
 

Komponent  

Biokoncentracijos faktorius 

(BCF) 

 

Verdi: ~ 16 - 36 

Metode: Beregnet 

   4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT  

Verdi: < 13 

Forsøksdyreart: Fisk 

 

12.4. Judrumas dirvožemyje  

Eksponeringstid: 48 time(r) 

Art: Daphnia magna 

Kommentarer: NOEC / 21 d: 0,00040 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) 

S 202 

Nežinomas. 

3-Iod-2-propynyl butylcarbamat, IPBC 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 5,7 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Toksisitet typen: Ūmus 

Verdi: 44 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: EC50 

Eksponeringstid: 3 time(r) 

 
Toksisitet typen: Lėtinis 

Verdi: 0,0084 mg/l 

Effektdose konsentrasjon: NOEC 

Eksponeringstid: 35 dag(er) 

Art: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) 
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12.5. PBT- ir vPvB- vertinimo rezultatai  

Komponentas 

PBT vertinimo 
rezultatas 

 

Produkte nėra jokiųPBT ir (arba) vPvB medžiagų. 

 

12.6. Kitas neigiamas poveikis  

Komponentas 

AOX, Absorbuojami 

organiniai halogenai 

 

Kommentaras: Produktete nėra jokių organinių halogenų. 

 

 SKIRSNIS 13: GALUTINĖS IŠVADOS  

13.1.Atliekų tvarkymo metodai  

Tinkami cheminės medžiagos 

pašalinimo metodai 

Atliekų kodas 
EAL 

Atliekų kodas EAL: 080111  dažai ir lakai, turintys organinių tirpiklių ar kitų 

pavojingų medžiagų. Klasifikuojamos kaip pavojingos  atliekos: Taip

 

 SKIRSNIS 14:INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ  

Pavojingas 
krovinys 

 

NE

 

14.1. FN-numeris  
 

14.2. FN-siuntimo pavadinimas  
 

14.3. Transporto pavojingumo klasė(ės)  
 

14.4. Pakavimo grupė  
 

14.5. Pavojai aplinkai  

14.6. Specialios naudojimo, atsargumo priemonės                                                                         

14.7. Gabenimas nesupakuotas pagal MARPOL 73/78 antrą priedą ir IBC-taisykles  

 SKIRSNIS 15: TEISINĖ INFORMACIJA  
 

 

Įvertinti apribojimai FOR 2002-07-16-1139: Klasifikavimo, ženklinimo ir kitą. Pavojingų cheminių 

medžiagų taisyklės su vėlesniais pakeitimais.. 

Iš 2012 m. Birželio m. 16d. Medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo (CLP) nuostatų su vėlesniais pakeitimais. 

 
Kommisijos (ES) reglamentas Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir 

apribozimų (REACH), Priedas II 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT 

Sugerti vermikulitu arba sausu smėliu, kad vėliau būtų galima šalinti 

patvirtintame pavojingų atliekų savartyne 

15.1. Specialios medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktų 

nuostatos 
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Saugos duomenų lapas. 

 
FOR 2011-12-06 nr. 1358 Dėl veikmų ir ribinių verčių. 

 Aplinkos ministerijos atliekų nuostatai FOR 2004-06-01 nr. 930. 

FOR 2009-04-01 nr. 384: Pavojingų krovinių sausumos transporto taisyklės su 

vėlesniais pakeitimais, Civilinės saugos ir ekstremalių situacijų planavimo 

direktoratas. 

 
FOR 1996-03-01 nr. 229, su vėlesniais pakeitimais: Aerozolių talpyklų 

reglamentas. Užkirsti kelią – cheminėms medžiagoms. 

 

 
 
 

Deklaracija nr. 

FOR-2013-08-21-1015: Sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų irkitų 

produktų naudojimo apribojimo taisyklės (gaminio taisyklės). 

   160192  

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas  
 

 SKISRNIS 16: KITA INFORMACIJA  

Atitinkamų H-frazių sąrašas (2 ir 3 

skyriuose). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atsakingas audit. 

Versjon 

Parengta 

NOBB-nr. 

 

H301 Toksiška prarijus. 

H302 Kenksminga prarijus. 

H311 Tosiška odai .           

H312 Kenksminga odai. 

H314 Sunkiai nudegina odą ir akis 

     H315 Dirgina odą 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H318 Sukelia rimtą akių pažeidimą 

H330 Mirtina įkvėpus 

H331 Toksiška įkvėpus. 

H335 Gali dirginti kvėpavimą 

H372 Pažeidžia organus dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio      

H400 Labai tosiška vandens organizmams. 

H410 Labai toksška vandens organizmam, turinti 

ilgalaikį poveikį. 

 H412 Kenksminga vandens organizmams 
 

 
Gjøco AS +47 712 91 700 office@gjoco.no 

 

Ingeborg Singsås Venås 

 

47096136, 40832792, 40832784, 47096121, 40832768, 40832750, 47096117, 

40832743, 40832735, 40832727, 47096102, 40832701, 40832693, 47096064, 

40832586, 40832578, 47096072, 40832610, 40832602, 47096098, 40832677, 

40832669, 47096083, 40832644, 40832636 

mailto:office@gjoco.no
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