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CONCRET ART 

APRAŠYMAS 
 

CONCRET_ART – tai akrilo – siloksano pagrindu 
pagamintas dekoratyvinis tinkas, sukuriantis kietus 
paviršius, kurie savo savybėmis idealiai atitinka natūralaus 
betono savybes. Taikymo metodai leidžia suvokti ir pažinti 
visų rūšių efektus, nuo griežto minimalizmo iki natūraliai 
sendinto betono. Stebint šiuolaikinio stiliaus kanonus 
interjero dizainui, praktiškai ant bet kurios sienos galima 
atkartoti sendinto betono, klojinių, korinės išvaizdos efektus. 
CONCRET_ART – kokybiškai pakelia apdoroto paviršiaus 
lygį, išryškindamas tokius arcchitektūrinius elementus kaip: 
kolonos, atbrailos, karnizai ir k.t CONCRET_ART – sukuria 
dangą, pasižyminčia puikiu kvėpavimo, ilgaamžiškumu ir 
atsparumu dažnam šlapiam valymui.  

TAIKYMO PAGRINDAI 

Taikymas vidiniams paviršiams: 
- Naujas ir senas tinkas su vandens pagrindo rišikliais 
- Betoniniai paviršiai 
- Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai 
- Senų dažų arba mineralinių, organinių medžiagų dangų 
paviršiai, turintys sausą, tankią, absorbuojančią ir prilipusią 
struktūrą. 
- Įvairūs absorbuojantys mineraliniai statybiniai mišiniai.  
- Medienos, medžio drožlių plokštės, faneros ir panašių 

dirbinių paviršiai . 

Taikymas išoriniams paviršiams: 
- Paviršiai su šilumos izoliacija apšiltintiems fasadams 
kurti. 
- Naujas arba senas vandens pagrindo tinkas. 
- Betoniniai paviršiai. 
- Senos, tvirtos, absorbuojančios, mineralinės dažų ar 
kitųapdailų dangos.. 
- Įvairūs absorbuojantys, mineraliniai, statybiniai mišiniai. 
Paviršiai turi būti tinkamai paruošti vadovaujantis skyriumi,, 
Paviršiaus paruošimas“. Nenaudokite ant drėgnų, daug 
šarminių med-iagų turinčių paviršių. Leiskite paviršiams 
tinkamai sukietėti. 

 

ТECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

- Rišiklis: akrilo kopolimeras su siloksano modifikacija 
vandeninėje emulsijoje. 
- Skiediklis: vanduo 
- Tūrinis tankis (tankis) UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,05 kg/l 
- NEDEGUS EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0 nurodo, kad 
srautas neviršija nurodyto, ir 

Tepamas ant nedegaus paviršiaus. 
- Atsparumas šarmams UNI 10795: atsparus 
- Džiūvimas (prie 25°C ir esant 65% santykiniai drėgmei ): 
dengiamasis sluoksnis 30 мinučių, pakartotinis dengimas 
po 6 valandų (priklausomai nuo padengtos dangos storio). 

 
- Klasifikacija UNI EN 1062-1: (dažai skirti naudoti lauke) 
.Blizgumas EN ISO 2813: klasė G3 (<10, matinis) 
.Sauso sluoksnio storis ISO 3233: klasė E5 (>500 mikronų) 
.Grūdelio dydis EN ISO 787-18: klasė S3 (<1500 mikronų) 
.Vandens garų perdavimo laipsnis UNI EN ISO 7783-2: klasė 
V1 (Sd<0,14 м, aukštas) Sd=0,08 m 
 Vandens pralaidumas UNI EN 1062-3: klasė W3 (W≤0,1, 
žemas) 
.Grandinis atsparumas UNI EN 1062-7A: klasė A0 
(netaikoma) 
.CO2 pralaidumas UNI EN 1062-6: klasė С0 (netaikoma) 
-Pridėjus COMBAT 111 kodas 4810111 medžiaga tampa 
atspari pelėsių ir dumblių susidarymui pagal UNI EN 15457 и 
UNI EN 15458. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
 

Taikymas vidiniams paviršiams 
- Įsitikinkite, kad pagrindas yra tinkamai sukietėjęs ir 
sausas.. 
Jei reikia sustiprinkite pagrindą specialiomis tvirtinimo ir 
sandarinimo priemonėmis. 
- Jei ant pagrindo yra palėsių, paviršių apdorokite  COMBAT 
222 valymo kodas 4810222 ir COMBAT 333 kietėjimo kodas 
4810333. 
- Visiškai pašalinkite birias dangų daleles ir kitus 
nešvarumus.. 
- Dulkes ir kitus susikaupusius nešvarumus pašalinkite 

teptuko pagalba. 

Tinkuoti paviršiai, gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai, 
mineraliniai statybiniai mišiniai: 
- Patalpų vidje išlyginkite paviršiau nelygumus: skylutes, 
įtrūkimus, įdubimus ir k.t ir apdoruokite juos TAMSTUCCO 
9400006/9410110; tinką ir nelygumus šlifuokite švitriniu 
popieriumi. 
- Įtrūkimus užpildykite specialiu, tam skirtu sandarinimo 
mišiniu. 
- Norint galutinai išlyginti tinkuotą paviršių naudokite  
RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150, RASOMARC 
9500150, arba kitą tam skirtą produktą. 
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DENGIMO INSTRUKCIJA 

- Darbo aplinkos ir paviršiaus salygos:  

- Aplinkos temperatūra: Min. +8°C/ Maks. 
+35°C. 
Santykinė oro drėgmė: <75%. Pagrindo temperatūra: Min. +5°C/ Maks. +35°C.                        
Paviršiaus drėgmė: <10%. 
- Instrumentai: metalinė kelmė paviršiaus lyginimui  
- Sluoksnių kiekis: 1-2 sluoksniai, priklausomai nuo norimo išgauti efekto. 

 

Atstovas Lietuvoje: 
UAB ,, VOLONTA“ 
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva 
info@volonta.lt 
www.volonta.lt 

+37062071334 
 

 

 
Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų 

naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto 
kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų 

susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo. 

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - 

export@san-marco.it 
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