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APRAŠYMAS 
 

LUNANUOVA – yra skaidri akrilo siloksano dekoratyvinė 
apdailos danga su šviesą atspindinčiais kristalais. Galutinis 
rezultatas interjere priklauso nuo terpės naudojamos kaip 
fonas.Danga ypač tinkama derinti su vandens pagrindo 
dažais ar kitokia dekoratyvine apdaila, įskaitant: Colorevivo, 
Bravocasa, sienų dažus, Unimarc, Rilievo, Marcopolo, 
Cadoro. 
Naudojama tiek lauke, tiek viduje. 
Siekiant išgauti geriausią interjero dekoratyvinį efektą, 
rekomenduojama produktą dengti ant lygaus ar trimačio 
pagrindo. 
Atnaujinta produkto sudėtis, kurios pagrindas yra akrilo 
rišiklis ir siloksano komponentas, kartu su specialia 
priemone apsaugančia nuo pelėsių ir dumblių sukuria 
idealią sienas apsaugančią priemonę. 

TAIKYMO PAGRINDAI 
 

Naudojimas vidaus patalpose: 

Dengiasi ant : 
- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais 
- Betoniniai paviršiai 
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai. 
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis 
mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis 
dangomis. 
-Mediniai paviršiai,  OSB plokštė, fanera ir jos analogai. 

 

Naudojimas lauke: 
- Paviršiai apdoroti šilumą izoliuojančiomis medžiagomis 
- Nauji ir seni vandens pagrindu pagaminto grunto 
paviršiai 
- Betoniniai paviršiai 
- Paviršiai su senais dažais arba mineralinių ir (arba) 
organinių medžiagų dangomis, turintys sausą, tankią, 
absorbuojančią ir prilipusią struktūrą 
- Įvairūs mineraliniai, absorbuojantys statybiniai mišiniai. 
Paviršiai turi būti sausi, švarūs, tvirti ir tinkamai paruošti. 

ТЕCHNINĖS SAVYBĖS 
 

-Rišiklis: akrilo kopolimerai su kodifikuotais siloksanais 
vandens pagrindo dispersijoje. 
-Tūrinė masė (tankis) UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l 
-Džiūvimas (prie 25°C ir esant 65% santykiniai drėgmei): 30 
minučių yra reali dulkių ar kitų nešvarumų prilipimo rizika; 
liesti galima po 2 valandų. 
-Patalpų oro kokybės klasifikacija: A 
- NEDEGUS EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0 Nurodo vertes 
neviršijančias normų ir yra -  

Tepamas ant nedegančių paviršių.. 
 

- Klasifikacija UNI EN 1062-1: (dažai naudojami lauke) 
.Paviršiaus blizgumas EN ISO 2813 klasė G3 (<10, matinė) 
.Sauso sluoksnio storis ISO 3233: klasė E2 (50-100 
mikronų) 
.Granulių frakcija EN ISO 1524: klasė S1 (<100 mikronų, 
smulki) 
.Laidumas garams UNI EN ISO 7783-2: klasė V1 (Sd<0,14 м 
aukšta) Sd=0,08 
.Vandens laidumas UNI EN1062-3: klasė W3 (W≤0,1, žema) 
.Atsparumas dilimui UNI EN 1062-7A: klasė A0 
(neklasifikuojama) 
.Pralaidumas CO2 UNI EN 1062-6: klasė C0 (netaikoma) 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Padenkite paviršių pasirinkta fono medžiaga. 
Išdžiūvus denkite LUNANUOVA produktu vadovaudamiesi 
instrukcija. 

 

DENGIMO INSTRUKCIJA 

- Aplinkos ir naudojamo paviršiaus salygos:                
Aplinkos temperatūra: Мin. +8 °C / Мaks. 
+35 °C 
Santykinė aplinkos oro drėgmė: <75%                        
Paviršiaus temperatūra: Мin. +5 °C / Маks. +35 °C 
Paviršiaus drėgmė: <10% 
- Venkite dengti esant tiesioginiams saulės spinduliams. 
- Užteptus išorinius paviršius būtina visiškai apsaugoti nuo 
galimo lietaus ir drėgmės( kol paviršiai visiškai išdžius  
, geriausias efektas prie +20°С), apytikslis džiūvimo laikas 
48 valandos. 

Naudojimas viduje: 
- Įrankiai: Teptukas Spalter, teptukas, kempinė 
- Sluoksnių skaičius: 1 ir daugiau, priklausomai nuo norimo 
išgauti efekto. 
- Skiedimas: vandeniu, maksimum 15%. 
- Įrankius plauti vandeniu, iškart po naudojimo. 
- Dengimo būdai: 
- Užtepti medžiagą ir sukurti efektą vibruojant 
instrumentą. 
- Dekoravimui naudojant plastikinę mentelę 
rekomenduojamą medžiagą iš pradžių užnešti teptuku.. 
- Vidutinė išeiga: 12-15 m2/su litru , tiesiogiai priklauso nuo 
išgaunamo efekto ir paviršiaus ant kurio naudojamas 
produktas.  

 

Naudojimas lauke: 
- Instrumentai: vidutinio ilgiošerių volelis, dažytojo 
kempinė. 
- Skiedimas: vandeniu nuo 40 iki 50%. 
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- Sluoksnių skaičius: vienas arba daugiau, atsižvelgiant į 
norimą išgauti efektą. 
- Įrankių plovimas: vandeniu, iškart po naudojimo. 
Dengimo būdas: 
- Рaskleiskite gaminį voleliu "šlapiai".,mentelės ir (arba) 
volelio, kempinės pagalba sukurkite norimą efektą. 
- Vidutinė išeiga: 
15-20 m2/l vienam sluoksniui dengiant ant vandens 
pagrindo dažais dažytų paviršių. 
10-15 m2/l vienam sluoksniui ant tūrinių dangų. 
Mes rekomenduojame gaminį tonuoti (žr. Spalvų katalogą). 
Išeiga skiriasi priklausomai nuo pagrindo tipo ir taikoma 
lygiems ir vidutiniškai absorbuojantiems pagrindams. 
Faktinę išeigą rekomenduojama nustatyti bandant, ant 
atskiro paviršiaus. 

 

TONAVIMAS 

Мedžiaga tiekiama pusiau skaidriomis bazėmis Argento 
(sidabras) (0070) ir Oro (auksas) (0190). 
Tonnavimas atliekamas naudojant spalvų derinimo sistemą 
Tintometrico.. 
Jeigu naudojate skirtingų partijų pakuotes, 
rekomenduojame prieš naudojimą sumaišyti jas 
tarpusavyje, taip išvengiant atspalvių skirtumo. 

 

SANDĖLIAVIMAS 

Maksimali produkto laikymo temperatūra : 
+30°C 
Мinimali produkto laikymo temperatūra: +5°C 
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė 
laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo 
reikalavimų. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos 
(2004/42/EC) reikalavimų 
Kategorija A/l: dažai sudekoratyviniu efektu (vandens 
pagrindu): 300 g/l (2007) / 200 g/l(2010) LUNANUOVA 
turinyje yra maks.: 200 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių) 

 

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, 
medžiagai nereikia informacinių etikečių.. 
Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos 
standartus. 
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. 
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal 
galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo 
taisykles. 
- 

 

TRUMPAS APRAŠYMAS 
 

Dekoratyvinė interjero apdaila – įvairiaspalvis krištolo 
efektas. 
LUNANUOVA serija 022 naudojamas tinkamai paruoštiems 
ir sausiems paviršiams. 

 
Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape 
pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine 
patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo 
mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto 
kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir 
aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame 
teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.
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