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APRAŠYMAS 
 

PATINA tai vandens pagrindu pagamintas dekoratyvinis 
vaškas, skirtas kalkiniu pagrindu pagamintoms, 
mineralinėms, dekoratyvinėms dangoms apdoroti. 
Naudojant PATINA galima sukurti irizuojančios patinos 
efektą ant blizgančių paviršių. Medžiaga yra įvairių spalvų. 
Su produktu lengva dirbti, jis greitai džiūsta. Produktas 
skirtas tiek rankiniam, tiek mechaniniam poliravimui.  
PATINA apdorotas paviršius, atstumia vandenį.. 

 

TAIKYMO PAGRINDAI 

Produktas dengiamas ant: 
-Dekoratyvinės, mineralinės dangos. 
-PATINA tai pat gali būti naudojama apdorojant ne 
mineralines dekoratyvines dangas su akytu ir sugeriančiu 
paviršiumi CONCRET_ART, dekoruotiems paviršiams 
galima lengvai suteikti individualizmo naudojant PATINA. 
Prieš tepdami nupoliruokite dekoratyvinius paviršius iki 
jiems būdingo blizgesio. Užteptas ant matinių paviršių 
produktas nekeičia jų estetinio efekto. Paviršiaus valymui 
naudokite sausą audinį. 

  

ТЕCHNINĖS SAVYBĖS 

- Rišiklio pagrindas: parafino ir polietileno vaškai 
emulsijoje. 
- Tūrinė masė- UNI EN ISO 2811-1: 
Neutro: 1,01 ± 0,05 g/ml 
Oro, Argento, Bronzo: 1,02 ± 0,05 g/ml 
- Konsistencija: tiksotropinė pasta 
- Džiūvimas (prie 25С ir esant  65% S.D.): galima liesti po 
30 min. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
 

Sienų paviršiai: 
Tepkite PATINA ant dekoratyvinių mineralinių paviršių. 
Paviršiai turi būti, sausi tvirti ir nesilupantys. 

DENGIMO INSTRUKCIJA 
 

- Supančios aplinkos ir oro sąlygos: 
Aplinkos temperatūra: min. +8°C / maks. +35°C 
Santykinė oro drėgmė: <75% 
Paviršiaus temperatūra min. +5°C / maks. +35°C    
Paviršiaus drėgmė: <10% 
- Instrumentai: nerūdijančio plieno mentelė ir vilnonis 

audinys 
- Sluoksnių skaičius: 1. 
- Skiedimas: paruoštas naudoti 

Dengimo būdas: 
Audiniu padenkite vieną ploną PATINA sluoksnį, paviršiaus 
lyginimui naudokite mentelę, kai PATINA padengtas 
paviršius išdžius, tęskite poliravimą naudodami šluostę . 
Produktu padengtus paviršius galima poliruoti rankiniu arba 
mechaniniu būdu. 
- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo. 
- Produkto išeiga priklauso nuo paviršiaus ant kurio yra 
dengiama. Lygiems vidutinės absorbcijos paviršiams 
išeiga yra apie: 20 m2./l 
- Priežiūrai ir valymui paviršiams apdorotiems  
PATINA, naudokite sausą šluostę. 

 

TONAVIMAS 
 

Produktas tiekiamas paruoštomis spalvomis : Argento - 
sidabras (0070), Bronzo - bronza (0150), Oro - auksinė 
(0190) ir Neutro - neutrali (0001). 

 

SANDĖLIAVIMAS 
 

Maksimali produkto laikymo temperatūra : 
+30°C 

Мinimali produkto laikymo temperatūra: +5°C 
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma 

sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų. 
 

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI 
 

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos 
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006) reikalavimų. 

 
Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos 
standartus; po naudojimo pakuotės negalima išmesti į 
aplinką, likusi medžiaga turi būti visiškai išdžiovinta ir 
sutvarkyta kartu su statybinėmis atliekomis, nepilkite ir 
nemeskite atliekų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gamtoje. 
Norėdami gauti papildomos informacijos perskaitykite saugos 
duomenų lapą. 

 
 
Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape 
pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine 
patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo 
mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto 
kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir 
aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame 
teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo. 
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