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APRAŠYMAS 
 

VELATURE – apsauginė dekoratyvinė sienų danga skirta 
vidaus ir išorės darbams, pagaminta iš modifikuotų 
siloksano polimerų ir specialių priedų, todėl medžiaga yra 
gerai ,,kvėpuojanti‘‘ ir atstumianti vandenį, puikiai 
apsaugant fasadus nuo kenksmingų aplinkos veiksnių. 
Naudojant   VELATURE,  ant jau padengtų: SCUDOSIL 
RIEMPITIVO s. 052, arba SCUDOSIL KP s. 
050/051, arba, ypatingai ant DECORFOND 3880019 
patalpose leidžia pasiekti spalvų efektų panašių į senovinį 
tinką. 
VELATURE kartu su SCUDOSIL yra novatoriškas didelio 
drėgnumo problemų sprendimas, alternatyva mineralinėms 
medžiagoms, produktai naudojami kartu leidžia jums 
pasiekti puikius estetinius efektus, pasižyminčius didžiausiu 
įmanomu atsparumu.  VELATURE buvo sukurta pagal 
Kuenzle teoriją, kurie remiasi tuo, kad fasadiniai tinkai turi 
atitikti šiuos parametrus: 
- Gebėjimas absorbuoti vandenį W<0,5 kg/m² per ^0.5 h. 
- Atsparumas garų plitimui Sd<2 м. 
- Мedžiaga turi būti W x Sd <0,1 
VELATURE skirta architektūrinės svarbos pastatų sienų 
paviršiams apsaugoti ir dekoruoti, sukuriant skirtingus 
sendintus dekoratyvinius efektus. 

 

TAIKYMO PAGRINDAI 

Galimatepti ant paviršių dažytų SCUDOSIL gaminiais; 
vidaus darbams prieš tepant naudokite DECORFOND 
3880019. 
- Nauji ir seni tinkai, pagaminti vandens pagrindu. 
- Betono paviršiai. 
- Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai. 

- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, 
organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.  
Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti,vadovaujantis 
paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar 
drėgnų paviršių 
Netepkite ant neišdžiūvusių paviršių. 

 

ТЕCHNINĖS SAVYBĖS 

-Rišiklio pagrindas: Моdifikuoti siloksano sopolimerai. 
-Tūrinė masė (tankis) UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0,05 kg/l 
-Medžiagos klampa UNI 8902: 14400 ± 2400 prie 30 °C 
(Brookfieldo klampos matuoklis) 

-Atsparumas šarmams UNI 10795: atsparus 
-Vandens garų pralaidumas UNI EN ISO 7783-2:didelis, Sd 
= 0,08 м. 
-Skysto vandens pralaidumas UNI EN 1062-3: žemas, 
w<0,10 kg/м²h^0,5 
-Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): 
galima liesti po 1 valandos; pakartotinai tepti – uždažyti po 6 
valandų. 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Gipso, gipso kartono plokščių paviršiai 
 
- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei 

reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais 
produktais (klausti tiekėjo). 

- Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo 
kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, 
arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo). 

- Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas 
nestabilias dangas 
- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus 
įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami 
TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą 
priemonę  

- Naudodami specialų sintetinį užpildą, užpildykite visus 
įtrūkimus ir kitus galimus defektus, išdžiūvus nušlifuokite 
ir pašalinkite visas dulkes.. 
- Naudodami viduje prieš tai užtepkite 1-2 sluoksnius 
specialaus  DECORFOND 3880019 grunto; lauko darbams 
naudokite  SCUDOSIL. 
- Pilnai išdžiūvus gruntui (po 6 valandų), užtepkite 
VELATURE. 

Betono paviršiai: 
- Pašalinkite birias cemento daleles. 
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- Naudodami viduje prieš tai užtepkite 1-2 sluoksnius 
specialaus  DECORFOND 3880019 grunto; lauko 
darbams naudokite  SCUDOSIL. 
- Pilnai išdžiūvus gruntui (po 6 valandų), užtepkite 
VELATURE. 

 

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso 
nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti 

atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio 
paviršiaus). 

 
DENGIMO INSTRUKCIJA 

- Lauko darbams  VELATURE tepamas  ant SCUDOSIL ar 
kitų tinkamų produktų(klausti tiekėjo). 
- Vidaus darbams  VELATURE tepamas ant 
DECORFOND 3880019 gruntu apdorotų paviršių. 
- Aplinkos ir paviršiaus sąlygos:                                  
Oro temperatūra: Мin. +8 °C / Маks. +35 °C   
Santykinė oro drėgmė: <75%                           
Paviršiaus temperatūra: Мin. +5 °C / Маks. +35 °C 
Paviršiaus drėgmė: <10% 
- Nenaudokite ant šlapio paviršiaus 
- Užteptus išorinius paviršius reikia apsaugoti nuo lietaus 

tol kol jie visiškai išdžius (pie 20°C) paprastai i6d=i8sta po  
48 valandų. 

- Instrumentai: teptukas, kempinė, audinys. 
- Skiedimas: vandeniu nuo 70 iki 100%. 
- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo. 
- Vidutinė išeiga: apytiksliai 15-20 m2/l vienam 

sluoksniui,  

TONAVIMAS 
 

Norimas atspalvis gaunamas naudojant tintometrinę 
sistemą. Naudojant skirtingų partijų medžiagas jas 
rekomenduojama sumaišyti kartu, taip išvengiant galimų 
mažų atspalvių skirtumų.  
 
 

 
 
 
 
 
 
SANDĖLIAVIMAS 

 

Maksimali produkto laikymo temperatūra: 
+30°C 

Мinimali produkto laikymo temperatūra: +5°C 
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma 

sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų. 
 

 

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI 
 

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos direktyva 
(2004/42/EC) 
Kategorija A/l: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200 
g/l (2010) 
Turinyje yra ne daugiau kaip: 100 g/l lakiųjų organinių 
junginių (LOJ) 

  Kenksminga vandens organizmams, turinti ilgalaikį poveikį.   
Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos s  
tandartus. 

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. 
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal 
galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo 
taisykles. 

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape 

pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. 
Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų 

galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. 
Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo 
sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti 

pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo. 
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