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Pavadinimas Aqua Wetterschutzfarbe 
 
Medžiagos tipas Šilko blizgesio pigmentuojami medienos ir kitų paviršių dažai. 

 

Taikymo sritis Naudojami lauke. Dažniausiai naudojami dažyti lauko medieną,kaip fasado 
dailylentės, tvoros ,lauko baldai ir k.t. Tačiau tinkami ir tinkamai apdorotų  
betono, tinko, plastiko, mūro ir kitų paviršių dažymui, 

 

Spalva 12 Standartinių spalvų, balta, juoda 
 

Blizgumas Šilko blizgesio 
 
Rišiklio pagrindas Speciali gryno akrilato dispersija 

 
Pigmento pagrindas Lauko sąlygoms atsparus pigmentas 

 

Spec. Svoris Apie. 1,4 +/- 0,2 
 
Savybės ZERO Aqua Wetterschutzfarbe produktus giliai isiskverbia ir prisotina 

medienos ar kito paviršiaus poras. Subrendęs ant paviršiaus produktas įgauna 
šilko blizgesio išvaizdą ir yra elestingas todėl netrūkinėja. Paviršiaus plėvelė 
nors ir elastinga, tačiau laidi vandens garams, bet atspari vandeniui. Dėl 
sudėtyje esančių fungicidų paviršius tampa atsparus dumblių ir grybelių 
poveikiui. Sertifikuotas pagal Baua: Reg.-Nr. N-76565 

 

Tonavimas Tonuojamas visomis spalvomis su  ZERO MiX 
 
Džiūvimas 2 - 3 valandos, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės 

 

Plovimas Vanduo 
 
Darbo įrankiai Teptukas, volelis, purkštuvas 

 
Darbo temperatūra Minimum. + 5 °C oro ir pagrindo 

 

Išeiga Ca. 200 ml/m², vienam sluoksniui. 
 

Sandėliavimas Laikyti vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje. 

Įrankių plovimas Vandeniu ir muilu iškart po naudojimo 

Pakuotės 750 ml, 2,5 l, 10 l 

Sistemos sudėtis Atkreipti dėmesį į: VOC, dalį produkte C, DIN 18363 
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Pagrindo paruošimas  Pagrindas turi būti švarus,sausas ir tabilus. Senos 

besilupančios dangos turi būti pilnai pašalintos. Birius paviršius suriškite naudodami tinkamą gruntą. (klausti 
tiekėjo). 

 

EU-Ribinė vertė 
VOC-Turinyje Ketegorija: dWb-130 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 130 g/l VOC 

 

Purškimas purkštuvu 
 

 Purkštukas Kampas Slėgis/bar Skiedimas Klampumas* Kreuzgänge 
Inch mm 

Airless + Aircoat 0,011-0,015 0,28-0,38 40-60 ° Apie. 150 Ca. 10-20 % ca. 150–160 s 1 

Hochdruck  1,5  Apie. 3,5 ca. 10-20 % ca. 150–160 s 1 1/2 

Niederdruck  1,3   ca. 20-30 % ca. 100 s 1 1/2 

* Gemessen im Auslaufbecher gem. DIN 53211 bei 4 mm Düse und 20 °C. Die Verdünnungsangaben dienen nur als 
Anhaltspunkt. Maßgeblich ist die Einstellung auf DIN. 

 

Anmerkungen 

Laikykitės saugumo reikalavimų.! Kilus klausimams kreipkitės į tiekėją. 
   Atstovas baltijos šalyse: 

UAB ,, VOLONTA“ 
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva 
info@volonta.lt 
www.volonta.lt 
+37062071334 
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