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Pavadinimas Q4 MattFinish 
 

Medžiagos rūšis Specialūs emulsiniai dažai skirti patalpų vidui. 
 

Taikymo sritis ZERO Q4 MattFinish tai aukščiausios kokybės, pagaminti su keramikos 
užpildu, ekologiški emulsiniai dažai pasižymintys geru dengimumu, sniego 
baltumu ir išskirtinėmis atsparumo bei valymo sąvybėmis. 

Puikiai tinka drėgnoms patalpoms tai pat patalpoms kurias intensyviai naudoja, 
kaip laiptinės,koridoriai ir t.t. 

Yra įrodyta, kad produktas dalinai pagerina vidaus patalpų akustika. 

Patvirtinta pagal jūrinės įrangos direktyvą 2014/90/EU. 

Atitinka 
 

Bazė  Balta 

 
Rišiklio pagrindas Specialus sintetinės dervos dispersijos derinys 

 
Spec. Svoris Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³    

Savybės Zero Q4 Matt Finish Dažai Patalpoms 

Produktas pilnai paruoštas naudoti, nerekomenduojama skiesti. Produktas yra 
visiškai ekologiškas, su natūralios bei modifikuotos keramikos dalelėmis 
džiūdamas išskiria natūralius vandens garus kurie neskleidžia specifinio kvapo. 
Nudažyti paviršiai labai lengvai valomi, atsparūs vandens pagrindo 
dezinfektantams ir buitinės chemijos valymo produktams. Lengva atlikti 
paviršiaus pataisymus, dažai puikiai susilieja. Sudėtyje nėra kenksmingų 
medžiagų, tirpiklių ar plastifikatorių. 

Produkto patikra atlikta pagal AgBB-Schema 2015 ir 2018. Produktą saugu 
naudoti patalpose kuriose gaminamas maistas. 

 
Charakteristikos pagal: 
DIN EN 13 300 Atsparumas šlapiam trynimui klasė 1; Kontrastinis santykis: Klasse 

1 ,vidutinė išeiga apie. 140 ml/m² bzw. 7,1 m²/l; Blizgumas: gilus matas; max. 
produkto frakcija: smulki (< 100 µm) 

 

Atspalviai Q4 MattFinish galima tonuoti pagal visas įprastas spalvų paletes maždaug iki 

40 šviesumo laispsnio. 
 

Džiūvimas Esant + 23 °C oro ir pagrindo temperatūrai ir maždaug 50 % santykiniai 
drėgmei paviršius išdžiūsta po 2 – 3 valandų, gali būti perdažytas praėjus 12 
valandų ir inetnsyviai mechaniškai veikiamas praėjus 6 dienoms po dažymo. 
Didesnė drėgmė ir (arba) žemesnė temperatūra prailgina džiūvimo laiką. 
Visiškas išdžiūvimas/galutinis kietumas pasiekiamas po 28 dienų. Remiantis 
bandymo kriterijais pagal DIN EN 13 300. 

 

Skiedimas/plovimas Vanduo 
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Dengimo tipas Teptukas, volelis, aukšto spaudimo purkštuvas 
 

Darbo temperatūra Mind. + 5 °C 
 

Sandėliavimas Laikyti sandariai uždarytą. 

 
Įrankių valymas Iškart po naudojimo, su vandeniu ir muilu. 

 
Pakuotės 2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikiniai kibirai. 

 

Sudėties struktūra Atkreipti dėmesį į: VOC, dalįl produkte, DIN 18363 
 

Pagrindo paruošimas  Paviršius turi būti sausas, švarus ir stabilus Absorbuojančius ir gipsinio tinko 
pagrindus gruntuokite 0 grunto koncentratu praskiestu santykiu 1:4  su 
vandeniu . Produktą denkite 2 sluoksniais tarp jų leidžiant gerai išdžiūti. 

 

Dengimo intervalas ZERO Q4 MattFinish, dengiams 2 sluoksniais 
 

EU-ribinė vertė 
VOC-turinyje Kategorija: aWb-30 g/l (2010), šiame produkte yra < 1 g/l VOC 

 

Mechanizuotas purškimas 
 

 Purkštuko dydis Kampas slėgis/bar Skiedimas Klampum. Kreuzgänge 
coliai mm 

Airless + Aircoat 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80 ° apie. 150 apie. 5-10 %   

 
Pastabos 

Kilus klausimų kreipkitės į gamintojo atsovą baltijos šalyse : UAB ,, VOLONTA“, Verkių g. 32, Vilnius. 
LIetuva,+37062071334. Laikykitės saugumo reikalavimų. 

 
EG-spacialiojo tyrimo pažymėjimas (Modul B) atitikties deklaracija (DoC) . JAV pakrantės sargyba-Nr. 
beachten. 

 
 
 

Dažant labai ryškiomis spalvomis kaip, raudona, oranžinė, geltona ir kt. Rekomenduojama prieš tai naudoti 
suderinamos spalvos visiškai nepermatomą gruntinį dažą (klausti tiekėjo) 
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Dažant intensyviomis ar labai tamsiomis spalvomis ant paviršiaus laikinai gali atsirasti pigmento pėdsakų kurie 
dingsta produktui išdžiūvus. 

 
Produktą galima maišyti ir derinti tik su tomis medžiagomis kurios yra to paties tipo (klausti tiekėjo) ir kurios yra 
nurodytos šiame duomenų lape. 

 
 

Atstovas baltijos šalyse: 
UAB ,, VOLONTA“ 
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva 
info@volonta.lt 
www.volonta.lt 
+37062071334 
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