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Pavadinimas Wandmatt ES SLF 

Naudojimo sritis Itin atsparūs, matiniai vidaus dažai 

Taikymo sritis Naudojami vidaus patalpose. Galima naudoti ant visų stabilių paviršių.                                                                                                  
Patvirtinta pagal jūrų įrangos direktyvą 2014/90/EU. 

Atitinka/ Patvirtinta  
 

Spalva Balta 

Rišiklio pagrindas Sintetinės dervos dispersija 

Spec. Svoris Apie. 1,5 +/- 0,2 g/cm³ 

Savybės Produktas kuris įgauna aukštas atsparumo savybes padengus vos vienu 
sluoksniu. Produktas pralaidus vandens garams, gerai užpildantis ir išlaikantis 
savo tekstūra net intensyviai valant – trinant paviršių. Produkto sudėtyje nėra 
tirpiklių, plastifikatorių ir jokiųkitų kenksmingų medžiagų. Produktas atsparus 
valymui su dezinfekavimo priemonėmis. 

Bendras statybinių medžiagų sertifikatas pagal DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 
statybinių medžiagų bandymo sertifikatas pagal Toptex Sistemą. Produktas yra 
bekvapis. Sertifikuotas pagal AgBB-Schema 2015 und 2018. Produktas 
tinkamas naudoti patalposekuriuose ruošiamas maistas 

Charakteristikos 
DIN EN 13 300 Atsparumas šlapiam trynimui 1 klasė; Kontraasto santykis(dengiamumas): 

1 klasė. Vidutinė išeiga. 140 ml/m² bzw. 7,1 m²/l; Blizgumas: giliai 
matiniai; max. grūdelio dydis: labai smulkus (< 100 µm) 

Spalvos Dažomi bazine balta spalva arba tonuojami su ZERO MiX visomis spalvomis 

Džiūvimas Esant + 23 °C pagrindo ir oro viduje temperatūra ir apie. 50 % santykiniai 
drėgmei, paviršius išdžiūsta po  2 – 3 valandų.Gali būti perdažytas po 12 
valandų ir intensyviainaudojamas praėjus 6 paroms po galutinio dažymo.. 
Žema temperatūra ir (arba) žemesnė temperatūra gali prailginti džiūvimo laiką. 
Visiškas kietumas pasiekiamas po 28 parų brendimo. Tikrinta pagal bandymo 
kriterijus DIN EN 13 300. 

Plovimas Vanduo 

Darbo įrankiai Teptukas, volelis, purkštuvas (beoris) 

Darbo temperatūra Minimum. + 5 °C pagrindo ir oro 

Sandėliavimas Vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje. 

Įrankių valymas Vandeniu ir muilu iškart po naudojimo 

Pakuotės 1 l, 2,5 l, 5 l, 12,5 l  

Sistemos sudėtis Atkreipti dėmesį į : VOC, dalį produkte C, DIN 18363 
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Pagrindo paruošimas       Pagrindas turi būti švarus, sausas ir stabilus. Birios senos dangos turi būti 

pašalintos. Dulkėti ir smulkiai byrantys paviršiai susrišti su gruntu. 

 

 
EU-Ribinė vertė 
VOC-Turinyje Kategorija: aWb-30 g/l (2010), šiame produkte yra < 1 g/l VOC 

Purškimas beoriu purkštuvu 
 

 Purkštukas Kampas slėgis/bar Skiedimas Viskosität Kreuzgänge 
Inch mm 

Airless + Aircoat 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80 ° ca. 150 Apie. 5-10 %   

 
Pastabos 

Laikykitės saugumo reikalavimų! Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją. 
 

 EG-spacialiojo tyrimo pažymėjimas (Modul B) atitikties deklaracija (DoC) . JAV pakrantės sargyba-Nr. 
beachten -Nr. beachten. 

   Atstovas baltijos šalyse: 
UAB ,, VOLONTA“ 
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva 
info@volonta.lt 
www.volonta.lt 
+37062071334 
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